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ATMOS 
De mest solgte fastbrñndelskedler og 
trñpillefyr i Europa

Den tjekkiske industrigigant ATMOS blev grundlagt i 1935. 
Hvert "r produceres der ¯ere end 35.000 kedler p" det mo-
derne produktionsanlñg i Tjekkiet, kedler der eksporteres til 
det meste af Europa, og gùr ATMOS-kedler til de mest solgte 
i Europa. 

Det er der en grund til. Virksomheden har siden 1980 udviklet og produceret 
kedler, der er yderst robuste, stabile i drift og miljùvenlige. Alle kedler fra  
ATMOS lever op til forskrifterne for miljùvenlige produkter og er godkendt  
i henhold til Eco-Design. Hos ATMOS g"r innovation h"nd i h"nd med  
erfaring og tradition.

Varmelùsninger i verdensklasse
Med en varmelùsning fra ATMOS f"r du komfortabel og effektiv opvarmning. 
Kedlerne er, ud over deres hùje virkningsgrader og lave emissionsvñrdier, 
kendetegnet ved deres meget hùje driftssikkerhed og minimale vedligehold. 
S" tiden, hvor man skulle vñre over sit fyr ¯ere gange om dagen, er for 
lñngst forbi.

Effektiv og komfortabel 
opvarmning af #nfamiliehuse, 
landejendomme, vñrksteder 
ferieboliger og mindre institu-
tioner.
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Fastbrñndsel  
ATMOS DC SERIEN
Den fremtidssikre kedelserie

Robuste og effektive brñndekedler til fastbrñndsel
Brñndekedlerne er meget robuste og gennemprùvede forgas-
ningskedler med to brñndkamre og rùggassuger. Brñndekedlens hùje 
kvalitet og forbrñnding i to faser giver mange "rs problemfri drift med 
en virkningsgrad p" omkring 90 %.

Fastbrñndselskedlerne er udstyret med et stort brñndkammer, s" 
antallet af p"fyldninger er reduceret til et minimum. Ligeledes er 
konstruktionen udfùrt, s" der er nem adgang til rensning og rengùring.

Vores produktprogram omfatter brñndekedler med effekt fra 18 kW til 
150 kW, og alle kedler fra ATMOS lever op til forskrifterne for miljùvenli-
ge produkter og er godkendt i henhold til Eco-Design.

Spar penge og CO2 ved  
at skifte til fastbrñndsel
En moderne brñndekedel kan med 
sine lave emissionsvñrdier med fordel 
erstatte de fossile brñndsler, olie og 
naturgas, som begge udvikler store 
mñngder CO 2 ved afbrñnding. 

Sammenligner man med et standard 
oliefyr, kan der spares ca. 9 ton CO2 pr. 
"r i en typisk dansk bolig.
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Funktion
Fastbrñndselskedlerne fungerer p" 
samme m"de som en forgasningsge-
nerator. De frigivne forbrñndingsgasser 
forbrñndes i det nederste keramiske 
brñndkammer ved over 1000 $C.

Levetid
Brugen af st"l af hùj kvalitet og den in-
telligente teknik i forbrñndingsstyringen 
forhindrer kondensdannelse, og dermed 
undg"s korrosionsskader p" kedelvñg-
ge og skorsten.

ATMOS kedel  
DC18S, DC25S, DC32S, DC40SX, 
DC50S og DC70S

ékonomi
Har en hùj virkningsgrad og et formind-
sket brñndselsforbrug. DC kedlerne 
opn"r derved topvñrdier, og hùrer til 
nogle af de mest miljùvenlige brñnde-
forgasningskedler p" markedet.

Komfort
Plads til lange brñndestykker sparer 
arbejde og tid. Den gode konstruktion 
muliggùr enkel og problemfri opvarm-
ning, s"vel som hurtig og let rengùring 
af kedlen efter relativt lange tidsperioder.

ATMOS kedel 
DC105S og DC150S

Fordele ved en ATMOS fastbrñndselskedel
· Moderne, kompakt og meget robust kedelkonstruktion

· Stort brñndkammer - giver lange varmeintervaller

· Nem, overskuelig betjening og meget lidt rengùring - perfekt 
forgasning 

· Keramisk brñndkammer

· Gennemarbejdet teknik til forgasning af brñndsel uden brug 
af elektronik

· Billig i brug pga. den hùje virkningsgrad

· Rùgsuger med rùggasudsugning, der, set i forhold til andre 
produkter, har et meget lille strùmforbrug

· Variabel "bning af l"ge - venstre- eller hùjrehñngt

· Stor indfyringsl"ge - nem h"ndtering

· Garanteret lang levetid

· Fremragende rùggasvñrdier

1  Hovedafbryder
2  Overkogssikring
3  Termometer
4  Kedeltermostat
5  Rùggastermostat

Kontrolpanel 
Oversigt over kontrolpanelet 

53

4

1

2
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Spar penge og CO2 ved at skifte til brñndefyring
En moderne brñndekedel kan, med sine lave emissionsvñrdier, med fordel 
erstatte fossile brñndsler som olie og naturgas, der begge udvikler store 
mñngder CO 2 ved afbrñnding. 

Skifter man fra fyring med olie til opvarmning med brñnde i en standard 
bolig, kan der spares ca. 9 ton CO2 pr. "r.

Fastbrñndsel
Effektiv og komfortabel  
opvarmning

Tekniske data

Dimensioner

260

450

Enhed DC18S DC25S DC32S DC40SX DC50S DC70S
A mm 1185 1185 1260 1260 1260 1399
B mm 758 959 959 959 1160 1160
C mm 675 675 678 678 678 678
D mm 874 874 850 950 950 1047
E mm 150 150 150 150 150 180
F mm 65 65 69 69 69 90
G mm 208 208 185 185 185 325
H mm 933 933 1008 1008 1008 XXXX
CH mm 212 212 256 256 256 XXXX
I mm 212 212 256 256 256 240
J mm 1 1/2º 1 1/2º 1 1/2º 1 1/2º 2º 2º

Enhed DC18S DC25S DC32S DC40SX DC50S DC70S
Kedelydelse kW 20 25 35 40 50 70
Forskrevet skorstenstrñk Pa 20 23 24 24 25 30
Kedelvñgt Kg 269 326 366 368 433 515
Brñndkammer volumen liter 66 100 140 140 180 180
Maks. Brñndelñngde mm 330 530 530 530 730 730
Vandindhold liter 45 58 80 80 89 93
Min. Returtemperatur "C 65 65 65 65 65 65
Fyringsmateriale Tùrt brñnde med brñndvñrdi p# 15 - 17 mJ/kg,  

vandindhold mellem 12 - 20 %,  é80 - 100 mm
Overholder krav til 
Ecodesign EU 2015/1189

ja ja ja ja ja ja

Energiklasse A+ A+ A+ A+ A+ A+
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Enhed DC105S DC150S 
Kedelydelse kW 105 150 
Foreskrevet skorstenstrñk Pa 25 25
Kedelvñgt kg 900 1030
Volumen: Brñndkammer dm3 300 400 
Maks. lñngde for trñstykker mm 530 730 
Vandindhold liter 265 306
Min. tilbagelùbstemperatur $C 65
Fyringsmateriale Tùrt brñnde med brñndvñrdi p# 15 - 17 mJ/kg,  

vandindhold mellem 12 - 20 %,  é80 - 100 mm
Virkningsgrad % 90,8 90,3
Finstùv mg/m3 < 30  
Overholder krav til 
Ecodesign EU 2015/1189

 ja

Tekniske data

Enhed DC105S DC150S 
A mm 1813 1813 
B mm 1095 1295 
C mm 1010 1010 
D mm 1459 1459 
E mm 200 200 
F mm 129 129 
G mm 721 721 
H mm 492 492 
CH mm - - 
I mm 307 307 
J mm 2º 2º 

Dimensioner
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Trñpillefyr fra ATMOS er kendetegnet ved deres meget 
hùje driftssikkerhed, komfort og minimale vedligehold. 

ATMOS trñpillefyr har hùje virkningsgrader og lave emissionsvñrdier, 
hvilket bidrager positivt til miljùet og samtidig sparer du helt op til 50 % 
p" din varmeregning i forhold til et oliefyr.

Et moderne trñpillefyr passer nñsten sig selv - prñcis lige som et olie-
fyr. Det eneste du skal gùre, er at tùmme askeskuffen og rense kedlen 
med jñvne mellemrum, samt sùrge for at der er piller i fyret. 

Med trñpillefyrets fuldstñndige forbrñnding af trñpillerne, er der 
mindre aske, s" askebeholderne skal kun sjñldent tùmmes, og den 
minimale stùvdannelse gùr det nemt at holde dit pillefyr rent hele "ret 
rundt.

Med et trñpillefyr kan du spare  
helt op til 50 % p" varmeregningen  
i forhold til opvarmning med olie

Trñpillefyr
Nem, sikker og effektiv drift  
med et trñpillefyr
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Trñpillefyr 
ATMOS PX serien 
Varmelùsningen til mindre fyrrum

Trñpillefyr i ATMOS PX serien er designet til opvarmning af  
#nfamiliehuse, sommerhuse og andre installationer med sm" fyr-
rum. 

Trñpillefyret er designet til at kunne installeres i mindre fyrrum, og leveres som en 
komplet enhed med indbygget fùdesnegl, en silo og en ATMOS A25 pillebrñnder.

PX trñpillefyr er komplet med automatisk styring af kedlen og automatisk tñn-
ding. A25 brñnderen er monteret i den nederste frontl"ge, som ogs" bliver brugt 
til askeudtagning.

Fyrene er opbygget i st"l med pladetykkelser p" 3 - 6 mm, derudover er brñnd-
kammeret monteret med keramik for bedre forbrñnding og hùjere virkningsgrad.

Rùgkanalerne renses let ved at aktivere et h"ndtag bagerst p" kedlens top. Der-
ved lùftes ºretraderneº i rùgkanalerne og disse renses. Kedlerne er isoleret med 
mineraluld imellem kabinet og kedelkrop.

Trñpillefyr i PX serien er beregnet til trñpiller p" 6 - 8 mm i god kvalitet med en 
maksimal lñngde p" 25 mm. 

Der m" ikke anvendes andre brñndselstyper i PX pillefyret.

Enhed D10PX D15PX D20PX D25PX
Kedelydelse kW 3 - 10 4 - 15 6 - 20 4,5 - 24

Kedelvñgt kg 287 345 418

Fyringsmateriale DIN PLUS trñpiller é6 - 8 mm (hvide piller), lñngde 10 - 25 mm

Volumen: Pillesilo liter 65 175 215

Tilslutningsspñnding V/Hz 230/50

Virkningsgrad % >90 92,7 91,5 >90

Kedelklasse efter EN 303-5 5

Overholder krav til  
Ecodesign EU 2015/1189 

Ja

Energiklasse A+

Tekniske data
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Fordele
· Designet til mindre fyrrum

· Et komplet anlñg med kedel, brñnder, silo og 
fùdesnegl

· Forberedt til eksternt sugesystem

· Brugervenlig rengùring

· Stort keramisk brñndkammer

· Hùj effektivitet

· Overholder krav til Ecodesign

Enhed D10PX D15PX D20PX D25PX
A mm 1221 1411 1411 1411

B1 mm 995 1147 1145 1345

B2 mm 1150 1447 1447 1647

C mm 594 674 674 674

D mm 1012 1213 1213 1213

E mm  128 
(130)

150 (152) 150 (152) 150 (152)

G mm 140 140 140 140

H mm 950 1150 1150 1150

CH mm 166 166 166 166

I mm 180 166 166 166

J mm 1&º 1&º 1&º 1&º

Dimensioner

Pillesiloen er placeret i toppen af fyret.

Fùdesneglen er en integreret del af siloen og fùdning 
af brñnderen foreg"r automatisk via ¯exslangen direk-
te til brñnderen.

I fronten af trñpillefyret er der et betjeningspanel 
med hovedafbryder og afbryder til A25 brñnderen, 
termostat, sikkerhedstermostat, termometer og en 
6,3 A sikring. 

Kedlen er ikke forsynet med kùlespiral ved overhed-
ning, fordi den lille pillemñngde ikke kan f" kedlen til 
at g" i overkog ved strùmsvigt. 

Kedlen er forsynet med en rùgsuger.

K: Rùggas"bning
L: Fremlùb
M: Returlùb
N: P"fyldningshane
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TRáPillefyr 
ATMOS DP serien 
Med pillebrñnder

Trñpillefyrene er designet til enkel og effektiv  
opvarmning af #nfamiliehuse samt mindre  
landbrugs- og erhvervsejendomme.

Med et ATMOS DP trñpillefyr f"r du en komfortabel m"de at 
opvarme boligen med trñpiller p". 

Pillebrñnderne sùrger for automatisk antñndelse af brñnd-
slet ved hjñlp af to elektriske eltñndere, som arbejder p" 
skift for at garantere en hùj driftssikkerhed og lang levetid.

Kedlen er konstrueret med et stort, effektivt forbrñndings-
kammer og mulighed for at montere pillebrñnderen p" ven-
stre eller hùjre side, alt efter forholdene p" opstillingsstedet. 

I nederste del af forbrñndingskammeret ®ndes en stor 
beholder til opsamling af aske og i ùverste del en tredobbelt 
rùrvarmeveksler, der er udstyret med turbulatorer. 

Enhed D14P D21P 
A mm 1207  

B mm 768

C mm 620 

D mm 801 

E mm 150 (152) 

G mm 215

H mm 934 

CH mm 221  

I mm 221  

J mm 6/4º 

Dimensioner
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Trñpillefyrene i DP serien er udstyret med en 
ATMOS pillebrñnder A25.

I trñpillefyret samarbejder pillebrñnder, fremfùringssnegl og 
brñndstofmagasin automatisk under driften og styres af den  
elektroniske regulering med hjñlp fra ¯ammesensoren (foto-
celle). 

I brñnderen doseres trñpiller og forbrñndingsluft, s" trñpil-
lerne brñnder med den hùjest mulige virkningsgrad og s" 
miljùvenligt som muligt.

I brñnderen skal der fyres med trñpiller af hùj kvalitet, der er 
fremstillet af n"letrñ uden bark, de s"kaldte lyse trñpiller. 
Trñpillerne skal have en diameter p" 6 til 8 mm og en lñngde  
p" 5 til 25 mm.

N"r l"gen er "ben, er det let at komme til at fjerne aske fra 
kedlen. Dette skal gùres ca. hver anden uge, alt efter behov. 

Vi anbefaler, at der #n gang om "ret foretages en grundig 
rengùring, hvor brñnderen tages ud af kedlen og brñndkam-
meret renses.

Fordele ved ATMOS DP serien
· Stort brñndkammer

· Rùggasvarmeveksler med tre rùr

· Stor askebakke og mulighed for eftermontering 
af et system til automatisk bortledning af aske

· Brugervenlig og hurtig rengùring af kedlen

· Fylder kun lidt

· Hùj virkningsgrad > 90 %

· Fremragende emmisionstal

· Variabel montering af brñnder i venstre eller 
hùjre side

· Hùj driftssikkerhed

· Nem rengùring af brñnderen

Enhed D14P D21P 
Kedelydelse kW 4 - 14 4 - 19,5 

Kedelvñgt kg 231 231

Foreskrevet skorstenstrñk Pa 16 18 

Fyringsmateriale DIN PLUS trñpiller é 6 - 8 mm 
(lyse piller), lñngde 10 - 25 mm

Kedlens vandindhold liter 88 

Brñndertype ATMOS A25  

Volumen: Ekstern pillebeholder liter  250, 500, 1000

Volumen: Askeskuffe liter 11 

Volumen: Aut. askeudtagning liter 28, 68

Tilslutningsspñnding V/Hz 230/50

Effektforbrug - optñnding W 522 

Effektforbrug - drift W 42 

Virkningsgrad % 90,3 

Kedelklasse efter EN 303-5 5

Overholder krav til Ecodesign 
EU 2015/1189 

Ja

Energiklasse A+

Tekniske data
1. Kedelkrop
2. Rensel"ge
3. Askebeholder 41 l
4.  Kontrolpanel
5.  Beskyttelsesplade
6.  L"geisolering
7.  L"gepakning 18 x 18 mm
8.  H"ndtag
9.  Dñkmùtrik
10. L"g for brñnder
11.  Rensel"ge
12.  Rùggasspjñld
13.  Brñnderskñrm i  
        rustfrit st"l
14.  Dñkplade for automatisk  
        askeudtag
15.  Termometer
16. Hovedafbryder
17.  Reguleringstermostat (kedel) 
18.  Pumpetermostat
19.  Sikkerhedstermostat
20.  Sikring 6.3 A
21.   Dobbeltkontakt det 
        automatiske askeudtagnings-
        system (Kode: S0098)
K: Rùggas"bning
L: Vandudtag fra kedlen
M: Vandindlùb til kedlen
N: Stik til p"fyldningshane�&
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TRáPillefyr 
ATMOS DP SERIEN 
En varmelùsning n"r behovet er stort

ATMOS trñpillekedlen er en effektiv og komfortabel m"de at 
opvarme store boliger, institutioner og mindre landbrug p". 

Kedlen er konstrueret s"ledes, at pillebrñnderen kan monteres p" s"vel 
hùjre som venstre side af kedlen. 

Kedelkroppen er fremstillet af 6 mm tykke st"lplader, og best"r bl.a. af et 
brñndkammer, hvor den nederste del er udstyret med en ristmekanik for 
at lette fjernelse af aske. 

I den ùvre del af kedlen er rùgafgang, rùgsuger og rùgkanaler med turbu-
latorer placeret. Designet sikrer en let rengùring af rùgkanalerne. 

Kedlerne er belagt med keramik i brñndkammeret for at sikre en ideel 
forbrñnding med hùj virkningsgrad.
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Det mest driftssikre trñpillefyr.

Det er ikke uden grund, at ATMOS kedlerne er nogle 
af de mest solgte i Europa.

       Trñpillekedlerne er kendetegnet ved deres meget hùje 
driftssikkerhed, store komfort og minimale vedligehold. 

ATMOS pillefyr har hùje virkningsgrader og lave 
emmisionsvñrdier, hvilket bidrager positivt til miljùet. 
Samtidig sparer du helt op til 50 % p" din varmereg-
ning i forhold til et oliefyr.

Enhed D50P D80P
A mm 1405 1663

B mm 1152 1410

C mm 606 684

D mm 848 1078

E mm 150 
(152) 

180

G mm 211 211

H mm 1163 1438

CH mm 202 202

J mm 1&º 2º

Enhed D50P D80P
Kedelydelse kW 13,5 - 45 24 - 80

Kedelvñgt kg 430 695

Foreskrevet skorstenstrñk Pa 22 25

Fyringsmateriale DIN PLUS trñpiller é 6 - 8 mm 
(lyse piller), lñngde 10 - 25 mm

Volumen: Brñndkammer dm3 140 180

Vandindhold liter 140 180

Brñndertype ATMOS A45 ATMOS A85

Volumen: Ekstern pillebeholder liter 250, 500, 1000

Tilslutningsspñnding V/Hz 230/50

Effektforbrug - optñnding W 530 635

Effektforbrug - drift W 97 142

Virkningsgrad % 91,1 91,2

Kedelklasse efter EN 303-5 5

Overholder krav til  
Ecodesign EU 2015/1189 

Ja

Energiklasse A+

Tekniske data

Minimalt vedligehold p" et ATMOS trñpillefyr.

Tiden, hvor man skulle vñre over sit pillefyr ¯ere gange 
om dagen, er for lñngst forbi. 

Med et ATMOS trñpilleanlñg kommer komforten nñsten 
p" niveau med et oliefyr. S"ledes er din indsats begrñn-
set til rensning af brñndselskammeret og tùmning af 
askebeholderen ca. hver 14. dag.

K: Rùggas"bning
L: Fremlùb
M: Returlùb
N: P"fyldningshane

  1 Kedelkrop
  2 Rensel"ge
  3 Askebeholder 41 liter
  4  Kontrolpanel
  5  Beskyttelsesplade
  6 Forbrñndingsrum bund
  7 éverste keramiske del - bagved
  8 éverste keramiske del - foran
  9  Brñnderskñrm i rustfrit st"l
10 Rùggasventilator med hastighedsfùler
11  L"geisolering
12  L"gepakning 18 x 18 mm
13  H"ndtag
14  Dñkmùtrik
15 L"g for brñnder
16  Rensel"ge
17  Rùggasspjñld
18 Rensel"ge - évre
19 Rensel"ge - Nedre
20 Dñkplade for automatisk askeudtag
21  Termometer 
22  Hovedafbryder 
23  Reguleringstermostat (kedel) 
24 Pumpetermostat
25 Sikkerhedstermostat
26 Sikring 63 A
29 Dobbeltkontakt til automatisk 
       askeudtag og pillefyr

Dimensioner
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Kompakt, effektiv og sikker
En ATMOS kombikedel optager ikke mere gulvplads end et almindeligt pille-
fyr eller brñndefyr, da den er konstrueret som en sùjle. 

De to ùverste kamre udgùr fastbrñndselsdelen, som er velkendt fra de klas-
siske ATMOS forgasningsbrñndekedler. Kedlen har en fñlles rùgafgang. 
Der er derfor kun brug for #n skorsten. 

I den nederste del er der monteret en ATMOS A25 pillebrñnder i frontl"gen.

Der er ikke risiko for, at de to kamre f"r forbindelse til hinanden under for-
brñndingen. De er to selvstñndige enheder adskilt af et vandfyldt kammer.

En ATMOS DCSP kombikedel er ideel, n"r du vil have en  
¯eksibel og effektiv varmelùsning, der giver mulighed for at 
fyre med b"de trñpiller og brñnde. 

Kombikedlen er en kompakt lùsning, der er specielt velegnet til opvarm-
ning i boliger og bygninger op til 250 m2, hvor der ùnskes fyring med 
b"de trñpiller og brñnde, men hvor der ikke er fysisk plads til 2 kedler.

En ATMOS DCSP kombikedel giver en meget ùkonomisk fyring, da det 
er muligt at styre hvilken type brñndsel, der skal benyttes fùrst. Man kan 
s"ledes starte med at fyre med brñnde, og n"r brñndslet er udbrñndt, 
sl"r styringen automatisk over p" opstart af pillebrñnderen afhñngig af 
akkumuleringstankens temperatur. 

P" den m"de sikrer kombikedlen, at der altid er varme, selv om beboerne 
har vñret hjemmefra ¯ere dage.

Kombikedler 
ATMOS DCSP SERIEN
ékonomisk fyring med  
b"de trñpiller og brñnde

Enhed DC25SP DC30SP
A mm 1665 1741

B mm 957

C mm 643 678

D mm  1375 1448

E mm 150 (152)

F mm 212 256

G mm 207 184

H mm 1436 1507

CH mm 212 256

I mm 65 70

J mm 1 1/2º 

Dimensioner
K:  Rùggas"bning
L:  Vandudtag fra kedlen
M: Vandindlùb til kedlen
N:  Stik til p"fyldningshane
P:  Rùrmuffe til ventilsensor, 
     der styrer kùleslùjfen
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Fordele ved ATMOS Kombikedlen 
· Mulighed for effektiv fyring med b"de trñpiller og 

brñnde

· Varmelùsningen fylder mindre, og begge kedeltyper 
benytter samme rùgkanaler og skorsten

· Automatisk opstart af pillebrñnderen, n"r brñndet er 
udbrñndt

· Stort brñndkammer betyder fñrre p"fyldninger af 
brñndsel

· Rùggassuger sùrger for jñvn og effektiv forbrñnding

· Yderst driftssikker ± lang levetid

· Hùj virkningsgrad ± b"de med trñpiller og brñnde

· Nem adgang for rengùring og rensning

· Pyrolytisk forbrñnding

· Godkendt til trykekspansion

Enhed DC25SP DC30SP
Kedelydelse kW 27 35 

Kedelvñgt kg 531 596 

Foreskrevet skorstenstrñk Pa 23 24 

Fyringsmateriale DIN PLUS trñpiller é6 - 8 mm (lyse piller),  
lñngde 10 - 25 mm

Volumen: Brñndkammer dm3 100 140 

Vandindhold liter 109 160

Brñndertype ATMOS A25

Volumen: Ekstern pillebeholder liter 250, 500, 1000

Tilslutningsspñnding V/Hz 230/50

Effektforbrug - optñnding W 572  

Effektforbrug - drift W 42 

Overholder krav til  
Ecodesign EU 2015/1189 

Ja

Energiklasse A+

Tekniske data
  1 Kedelkrop
  2 Indfyringsl"ge
  3 Askel"ge
  4 Rùggasventilator
  5 Keramisk dyse
  6 Kontrolpanel
  7 Sikkerhedstermostat
  8 Luftindtag
  9 Keramisk indsats
10 Keramisk indsats
11 Glassnor
12 L"ge til pillebrñnder
13 Optñndingsspjñld
14 Keramisk indsats
15 Rensedñksel
16 Beskyttelsesskñrm
17 Optñndningsh"ndtag
18 Termometer
19 Beskyttelsesskñrm
20 Afbryder med indikatorlys
22 Trñkregulator
23 Kùleslùjfe
24 Kedeltermostat
25 L"geisolering
26 Glassnor

27 Keramisk indsats
28 Trñpillebrñnder Atmos A25
29 Luftreguleringsspjñld
30 Rùgkasse
31 Keramisk indsats
32 Keramisk indsats
33 Pumpetermostat
34 Sikring 6,3 A
35 Rùggastermostat
36 Brñndselsvñlge
37 Overkogssikring
39 Glaspakning
40 M"lested for rùggasanalyse
41 Rùgspjñld motor



BG Termic Plus     éstbirkvej 2    5240 Odense Né    Tlf.  65 99 49 95    info@termicplus.dk    www.termicplus.dk
� �

Pillebrñnder

Brñnderens basisfunktioner
· Regulering af brñnderen efter to temperaturer i akkumuleringstanken.

· Regulering af brñnderen efter to eller tre temperaturer i akkumulerings-
tanken med intelligent hensynstagen til et eventuelt solvarmeudbytte.

· Styring af en rùgsuger direkte fra brñnderen ± vha. udgangskanaler R 
eller R2.

· Pumpestyring direkte fra brñnderen ± vha. udgangskanaler R eller R2.

· Styring af solarpumpen direkte fra brñnderen.

· Automatisk start af pillebrñnderen, n"r brñndet er brñndt ud ved kom-
bikedler (DCGSP-serien).

Brñndselstype
Trñpiller (DIN) af hùj kvalitet é6 - 8 mm med en lñngde p" 5 - 25 mm og 
en brñndvñrdi p" 16 - 19 MJ/kg.

Pilletilfùrsel
Pilletilfùrsel sker vha. en ekstern fremfùringssnegl, som styres direkte fra 
brñnderen. Den f"s til brñnderen A25 i lñngder p" 1,6 - 2,5 m og til 
brñnderen A45 i lñngderne 1,7 - 2,5 m, 4,0 m og 5,0 m.

Brñnderens display
Displayet kan vise brñnderens aktuelle driftstilstand, temperatur i akkumu-
leringstank og mange andre oplysninger. Stùrrelsen p" displayet gùr, at det 
er let at vñlge indstillinger i de logisk opbyggede menuer.

Brñndestyring med AC07
Brñndestyringen sker med en elektronisk AC07 kontrolenhed, der regule-
rer sammenspillet mellem brñnderventilator, eltñndere, fremfùringssnegl 
og kedel, alt efter kravene til pillebrñnderens fyring. Den ùnskede brñn-
derydelse indstilles i menuen p" AC07 enheden. Styringen overv"ges bl.a. 
af kedlens overkogssikring, overhedningssikring p" brñnderens studs, 
ventilatorens omdrejningstal og fotocellen. Alle oplysninger vises i displayet.

Antñndelse af brñndsel
Brñndslet antñndes automatisk ved hjñlp af to elektriske eltñndere, som 
arbejder p" skift for at garantere lang levetid og hùj driftssikkerhed.

Mulighed for tilslutning til brñnderen
Der kan tilsluttes 4 forskellige fùlere til brñnderen
TS    Den nederste fùler i akkumuleringstanken
TV    Den ùverste fùler i akkumuleringstanken
TK    Kedelfùler eller den midterste fùler i akkumuleringstanken
TSV  Rùggasfùler eller solarfùler

Brñnderen har desuden to programm#rbare udgangskanaler (R og R2), 
der bl.a. kan styre GSM-moduler til SMS-meddelelser, yderligere blñsere 
eller fremfùringssnegle samt optiske eller akustiske signaler i tilfñlde af fejl.

ATMOS A25/A45/A85
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Rengùring af  
pillebrñndere med  
trykluft

Automatisk  
fjernelse af aske

Til alle trñpillekedlerne kan der tilkùbes et 
system til automatisk bortledning af aske fra 
kedelkroppen ned i den ekstra askebeholder. 

· Den automatiske bortledning krñver ingen  
sñrlig betjening og ùger fyringskomforten.

· Ved hjñlp af den automatiske bortledning  
transporteres asken, i et bestemt interval, 
vha. en fremfùringssnegl ud af kedlen til en  
askebeholder.

· Stùrrelsen p" askebeholderen vñlges ud fra 
brñndslets askeindhold.  
Til hver pillekedel kan der vñlges mellem  
stùrrelserne 28 liter og 68 liter.

Til hurtig, p"lidelig og effektiv rengùring af  
ATMOS pillebrñndere benyttes trykluft. 

Denne anordning renser automatisk brñndersk"len for 
de slaggerester, der kan opst" ved f.eks. forbrñnding af 
trñpiller af mindre god kvalitet.

Rengùringen af brñndersk"len sker, afhñngigt af indstil-
ling, automatisk med regelmñssige intervaller, eller hver 
gang den er brñndt helt ud.  
Der kan tilkùbes et koblingsur, der gùr det muligt at regule-
re rensning  
om natten.
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Automatisk pilletransport fra 
silo til pillebeholder

Den automatiske tilfùrsel af trñpiller er en komfortabel 
lùsning til transport af trñpiller fra en ekstern silo til 

pillebeholderen i kedelrummet.

Den automatiske pilletilfùrsel sker via en kompakt enhed, APS 250, APS 
500 eller APS 250S, der overfùrer trñpiller til trñpillefyrets pillebeholder 
fra en stor ekstern silo, der er placeret uden for kedelrummet. 

Enheden best"r af en buffersilo, en speciel silo med integreret sugeventi-
lator og en roterende fùler, der m"ler niveauet af trñpiller.

Alle komponenter styres af de elektroniske styreenheder AC21 og AC19, 
der er udstyret med displays, der viser den nuvñrende status og drift.

Den kompakte automatiske tilfùrsel af trñpiller til buffersiloen er designet 
til trñpillefyr med effekt fra 5 kW til 80 kW. 

· Maksimale transporthùjde er 5 m

· Maksimale transportlñngde er 16 m

Alle trñpillebeholderne er forberedt til et 
eksternt fyldesystem.
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Pillebeholdere

Pillebeholderen har en volumen p" 
250 liter. Det svarer til 163 kg  
trñpiller, der har en effekt p" ca.  
730 kWh.

Pillebeholderen har en volumen 
p" 500 liter. Det svarer til 325 kg 
trñpiller, der har en effekt p" ca. 
1.463 kWh.

Pillebeholderen har en volumen 
p" 1000 liter. Det svarer til 650 kg 
trñpiller, der har en effekt p" ca. 
2.925 kWh.

Standard pillebeholdere
· ATMOS' standard pillebeholdere er beregnet til opbevaring af trñpiller til ATMOS' trñpillekedler. 

· Pillebeholderens placering i kedelrummet er meget ¯eksibel, og kan tilpasses de lokale forhold. 

· Beholderne er lavet i tre grundstùrrelser: 250, 500 og 1000 liter.

AZPD 260 - Pillebeholderen her en 
volumen p" 260 liter. Det svarer til 
169 kg trñpiller, der har en effekt p" 
ca. 760 kWh.

AZPD 240 - Pillebeholderen har en 
volumen p" 240 liter. Det svarer til 
156 kg trñpiller, der har en effekt p" 
ca. 700 kWh.

Kompakte pillebeholdere
· ATMOS' serie af kompakte pillebeholdere best"r af beholdere p" henholdsvis 240 og 260 liter. 

· Begge beholdere er udstyret med en DRA25 fùdesnegl, der fragter trñpillerne fra beholderen til trñpillekedlen. 

· Pillebeholderne er designet til brug i sm" kedelrum, da det er muligt at placere pillebeholderen tñt p" kedlen og 
udnytte pladsen i kedelrummet optimalt.

240 liter 260 liter

500 liter 1000 liter250 liter
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Termovar ladeventiler f"s med fùlgende 
rùrdimensioner og temperaturindstillinger.

Produkt Tommer Temperatur
TERMOVAR 25 1º 55$C

TERMOVAR 32 1º 55$C

TERMOVAR 25 1º 60$C

TERMOVAR 32 1'º 60$C

TERMOVAR 25 1º 70$C

TERMOVAR 32 1'º 70$C

Termovar ladeventil

Ladeventilen kontrollerer og styrer vand¯owet 
mellem kedlen og akkumuleringstanken. 

Termovar ladeventilen tager koldt vand fra bunden af 
tanken og sender varmt vand ind i toppen, hvilket gùr, 
at der opn"s en perfekt lagdeling i tanken. Den termiske 
indsats i ventilen m"ler hele tiden temperaturen. Returvan-
det til kedlen holder en konstant hùj temperatur, ved at 
det varme fremlùbsvand fra kedlen blandes med det kolde 
vand fra akkumuleringstanken.

Termovar ladeventil indeholder:
· Termisk ventil

· Kontraventil

· Cirkulationspumpe

· Tre termometre

· Tre serviceventiler

· Drùvleventil

Fordele ved en Termovar ladeventil
· Ladeventilen sparer tid og sikrer en hurtig og problemfri 

installation.

· Kedlen n"r hurtigt op p" en hùj og jñvn arbejdstempe-
ratur, hvilket bidrager til den bedst mulige forbrñnding.

· Ladeventilsñttet monteres p" returlùbet, s" evt. damp 
fra en overophedet kedel har fri passage direkte til  
ekspansionsbeholderen.

· Ved strùmafbrydelse eller pumpefejl sikrer ventilen, at 
vandet kan selvcirkulere.

· Ladeventilen er servicevenlig; alle dele kan udskiftes, 
uden at anlñgget skal tùmmes for vand.

· En indbygget drùvleventil styrer ¯owet fra kedel til 
ladeventil.
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Spñnding 230 VAC 50/60Hz

Maks. Effekt 5 LW

Maks. kedeleffekt 65 kW

Maks. temperatur 110 $C

Maks. tryk 10 bar

Ventilens  
#bningstemperatur

55/60 $C eller 70 $C

Pumpe Grundfos UPM 3

Rùrdimension 1º - 25 mm og 1'º - 32 mm

Materiale Messing

Dimensioner 210 x 210 x 110 mm

Vñgt 5,0 kg

Ladningsfasen med 72$C termostat

Slutfasen
Termostaten i ladeventilen er nu helt "ben og drùvleventilen 
helt lukket. Hele pumpens kapacitet bruges til at kùle kedlen 
og varme akkumuleringstanken op. Dermed kan man opn" 
en meget hùj tanktemperatur.

Selvcirkulation
Efter at ilden er g"et ud og termostaten p" kedlen har sluk-
ket pumpen, fortsñtter afkùlingen af kedlen ved selvcirkula-
tion, indtil kedlen er tilpas afkùlet, hvorefter selvcirkulationen 
standser. Ved evt. strùmsvigt efter opfyring, "bner den 
indbyggede klapkontraventil automatisk for selvcirkulation, 
s" kedlen sikres mod overkogning.

Opvarmningsfasen
Kort efter man har fyret op i fastbrñndselskedlen, skal lade-
ventilens pumpe starte. Dette gùres f.eks. med en termostat 
p" kedlen, som starter pumpen ved 65 - 70 $C. Vandet 
cirkulerer s" gennem ladeventilen og retur til kedlen, som 
derved varmes op i bunden.

N"r vandet fra kedlen har n"et en temperatur p" ca. 72 $C,  
"bner termostaten i ladeventilen og sender koldt vand fra 
tanken ind i kedlens returvand. I takt med at kedlen afgiver mere 
og mere effekt, vil fremlùbstemperaturen stige til ca. 85 $C, hvor 
temperaturen stabiliseres, da termostaten "bner for mere og 
mere koldt vand fra akkumuleringstanken til at afkùle kedlen.
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