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Tillæg til manual for Ribimex askestøvsugere: 

TILLYKKE MED DIN NYE RIBIMEX ASKESTØVSUGER. 

Askestøvsugeren er udelukkende designet til opsugning af KOLD aske og 

må kun benyttes til kold aske og altså ikke gløder eller gnister. 

Støvsugeren er ikke beregnet til industrielt brug.  

 

VIGTIGT – SIKKERHEDSADVARSLER: 

1. Stil altid støvsugeren på gulvet og ikke på en overflade, som den kan falde ned fra. 

2. Efterlad aldrig støvsugeren med stikket i stikkontakten, når den ikke er i brug.  

3. Sluk altid på støvsugeren på on/off knappen, før den tages ud af stikkontakten. 

4. Træk ikke i kablet for at tage støvsugerledningen ud af stikkontakten – tag altid fat i stikproppen. Det 

anbefales ikke at bruge en forlængerledning. Træk eller bær ikke støvsugeren i kablet og brug ikke 

kablet, som håndtag. 

5. Brug ikke støvsugeren til at suge vand eller andre væsker. 

6. Brug ikke støvsugeren til at suge brændbare væsker, såsom benzin og brug den ikke, hvor brændbare 

væskers dampe kan være tilstede. 

7. Motordelen må KUN rengøres med en tør klud. 

8. Efterlad aldrig støvsugeren udendørs. Opbevar den altid, hvor den ikke udsættes for vejr og vind. 

9. Adskillelse og reparation af støvsugeren må kun foretages af kvalificeret personale. 

10. Betjen aldrig støvsugeren med fugtige eller våde hænder. 

11. Skil aldrig støvsugerens motordel ad, da ukorrekt samling kan forårsage elektrisk stød eller ildebrand. 

12. Kablet må ikke belastes ved unødvendigt træk. 

13. Hold kablet væk fra varme overflader. 

14. Luk ikke en dør over kablet, eller træk kablet rundt om skarpe kanter eller hjørner. 

15. Hold kablet væk fra trafikerede områder for at undgå faldskader. 

16. Støvsug ikke emner op, som brænder eller ryger, f.eks cigaretter, tændstikker eller varm aske. 

17. Hold hår, løst tøj, fingre og alle dele af kroppen væk fra åbninger og bevægelige dele f.eks 

børstesangen. 

18. Pej ikke sugeslangen, røret eller værktøjet mod dine øjne eller ører eller put den ind i munden.   

19. Put ikke noget ind i maskinens åbninger. 

20. Støvsugeren må ikke bruges, hvis ventilationsåbningerne er blokerede. 

21. Hold åbningerne fri for støv, fnug, hår og andet, som kan reducere luftgennemstrømningen. 

22. For at undgå faldskader, rul kablet sammen, når maskinen ikke er i brug. 

Elektrisk Kabel: 

Hvis det elektriske kabel er beskadiget, må det kun udskiftes af kvalificeret personale.  
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BETJENING: 

Apparatet må kun betjenes af voksne med den fornødne viden om produktet. 

 

SÅDAN KLARGØR OG BRUGER DU ASKESTØVSUGEREN: 

Placer støvsugeren på en flad overflade. 

Gør som følger: 

Billede 5: 

Fjern tilbehørsdelene fra beholderen og sæt de 4 hjul i plastikfoden, som vist på billede 5 -  

de 2 store hjul bagers og de to 2 små hjul forrest. 

 

Støvsugeren kan benyttes på 2 måder: 

 Billede 1: 

1. Posefilter + Hepafilter 

Hvis du benytter støvsugeren med filteropsætning nr. 1 , skal du sikre dig, at Hepa filteret og posen er    

korrekt monteret, som vist på billede 1.   

Vi anbefaler altid at bruge denne opsætning med støvpose til aske fra træpiller. 

Billede 2: 

2. Hepafilter + forfilter 

Hvis du benytter støvsugeren med filteropsætning nr. 2, skal du sikre dig, at Hepa filteret og forfilteret er 

korrekt monteret, som vist på billede 2.    

Vi anbefaler ikke at bruge støvsugeren uden pose, da filteret vil stoppe for hurtigt til. 

Billede 3: 

Forbind støvsugerslangen til støvsugeren, som vist på billede 3.  

Billede 4:  

Monter dernæst askestopventilen til sugeslangen og metalmundstykket, som vist på billede 4.  
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Før du begynder at suge aske med støvsugeren, skal du sikre dig, at asken er KOLD og uden gløder eller 

brændende emner. 

Sæt ledningen i stik og vær sikker på, at spændingen er korrekt. Kontroller typepladen på støvsugeren for 

korrekt spænding.   

Tænd for støvsugeren ved at benytte ON/OFF kontakten på støvsugerens motor. 

Du kan nu støvsuge asken direkte ud fra din pilleovn eller dit pillefyr gennem METALmundstykket. 

Indbygget funktion for filterrens: 

Billede A + B + C: 

Hvis støvsugeren taber sugekraft har støvsugeren indbygget funktion for filterrens, som vist på billede A. 

Hold hånden for støvsugerens sugerør, mens støvsugeren kører. Hånden må kun holdes for støvsugerrøret 

en kort periode for at undgå overophedning af støvsugerens sugemotor.  

Tryk flere gange på renseknappen i toppen af støvsugeren, mens den kører og hold hånden for røret, som 

vist på billede B. 

Dette frigør aske fra filteret, som vist på billede C. 

- 

Efter brug : sluk for støvsugeren, tag ledningen ud af stikkontakten og rul den sammen. 

Tøm og rens støvsugeren og filtrene efter brug.  

 

Rensning og vedligeholdelse: 

1. Tag støvsugeren ud af stikkontakten før du påbegynder rensning og vedligeholdelse. 

2. Brug en tør klud til at rengøre støvsugeren udvendigt. 

3. For at sikre en tilfredsstillende sugeevne må beholderen og filteret renses regelmæssigt. 

4. Utilfredsstillende funktion af støvsugeren kan være forårsaget af snavs eller tilstopning i filteret eller 

slangen. I dette tilfælde anbefaler vi, at du slukker for støvsugeren, tager stikket ud af stikkontakten og 

renser de berørte dele. 

5. Tøm aldrig varm aske eller gløder ud, hvor det kan forårsage ildebrand eller antænde let antændelige 

materialer.   

6. For at rense filtrene start med at frigøre motordelen fra beholderen, som vist på billede D. 

7. Vip motordelen til siden, som vist på billede E. 

8. Slå let på filtrene, som vist på billede F, så eventuelle urenheder falder ned i beholderen. 

9. Herefter fjernes filtrene og posen fra motordelen. 
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10. Skyl filter og forfilter under lunkent rindende vand. Brug aldrig varmt vand. Dette vil ødelægge filteret. 

Brug evt. en blød børste til at fjerne fastsiddende snavs. Brug IKKE sæbe eller opløsningsmidler.   

11. Lad filteret tørre naturligt ved stuetemperatur. 

12. Placer ikke filteret på varme overflader eller i direkte sollys. 

Vi anbefaler, at filtrene renses efter hvert brug. 

Rensning af støvsugeren bør foretages udendørs.  

Kontroller om filteret er egnet til fortsat brug, når filteret er renset. 

 Hvis det er i stykker, skal det udskiftes med et originalt RIBIMEX HEPA filter. 

Filteret kan fjernes ved at dreje det forsigtigt rundt. For at montere et nyt filter skubbes dette op over 

filtersoklen, så langt som det kan.  

Se mere om filtre og rensning på den indlagte pamflet med grøn kant. 

 

GARANTI: 

Askestøvsugeren er kontrolleret under produktionen og er omfattet af gældende regler om garanti og 

reklamationsret.  

Garantiperioden påbegyndes på datoen for køb ved forevisning af købskvittering. 

Følgende dele er ikke omfattet af garanti eller reklamationsret: 

Dele, som er udsat for normalt slid, gummidele, filtre, tilbehør og ekstraudstyr. 

Skade forårsaget af ulykke, transport, mangelfuld eller fejlagtig brug af produktet, ukorrekt brug eller samling af 

produktet. 

I disse tilfælde bortfalder garantien.  

Produktet er udelukkende til privat ikke industrielt brug. 

Garantien dækker ikke andet end ved privat brug i private husholdninger.  

Hvis produktet behøver reparation, kontakt forhandler eller importør.  

    

 

 

 


