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VIGTIGE BEMARKNINGER

Denne dokumentation tjener udelukkende som en hjalp til stokerproducentens beskrivelse og
indstilling af sit produkt. Techno-Matic A/S giver ingen garanti for, at denne dokumentation
overholder de nationale og internationale krav til dokumentation af produktet, da dette pahviler den

enkelte stokerproducent. Techno-Matic A/S vil dog v ere taknemmelig for kommentarer og forslag,
der kan hjaelpe til at forbedre denne manual.

Veer opmaerksom pd, at far der foretages nogen former for indgreb i anlaegget, bar strammen til hele
systemet vaere afbrudt, da der ellers kan opsta farl  ige situationer. Indgreb i installationer ma kun
foretages af personer, der har faet tilladelse fra stokerfabrikanten og som er autoriserede ifglge
national lovgivning.

1 BESKRIVELSE

Denne manual er skrevet til slutbrugeren. Den beskriver kort opsaetningsmulighederne og udlaesningerne fra
styringen. Alle opseetninger og udleesninger kan foretages fra styringens display. Stokerproducenten har
mulighed for at eendre de fleste af parametrene, beskrevet i denne manual. Parametervaerdierne naevnt i
denne manual er baseret pa typiske situationer. Brugermanualen beskriver TM3007 fra og med
softwareversion 0.01. Den nyeste udgave af denne dokumentation kan rekvireres fra Techno-Matic A/S.

Bemeerk! Nar TM3007 taendes, vil displayet vise nedtee  lling fra 180 sek. og programversions nr. vises
i nederste linje. Efter 180 sek. vil computeren sta  rte og der vil vaere tekst i displayet. Grund: Det
indbyggede varmelegeme i iltfaler skal varme fglere  n op far korrekt ilt% kan males. @nsker man at
starte inden udlgb af nedteelling, er det muligt ved at trykke en gang pa stop.
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TM3007 BRUGERMANUAL

Stokerstyringen TM3007 har nogle f& og enkle betjeningsmuligheder. For at lette beskrivelsen af disse, farst
en kort beskrivelse af styringens front.

Tilstand: Drift

>Temperatur 65.0 C
02 8.0%
Opseetning

Element Anvendelse
START knap Knappen anvendes til at starte fyret, samt til at tvangsfede med
braendsel.
STOP knap Knappen anvendes til at stoppe fyret.

Bruges til valg af ovenstdende menupunkt, samt til at veelge en

hgjere vaerdi, nar man indstiller styringen. Fierner meddelelser.

Veelger foregdende menu, hvis ikke man star i hovedmenuen.

Annullerer en indstilling.

¥ (Pil ned) Bruges til vglg oaf nedgnsté}ende rr_1enupunkt, samt til at veelge en
lavere veerdi, nar man indstiller styringen.

Bruges til at veelge en undermenu, veelge indstilling, samt

godkende en nyindstillet veerdi.

A (Pil op)

<« (Venstre pil)

» (Hgijre pil)

2 MENUSTRUKTUR

Menuerne i TM3007 er opbygget som vist p& nedenstdende figur Nogle punkter er kun synlige nar
respektive funktioner er valgt af fabrikant/forhandler. | undermenuen "Andet” findes alle specialfunktioners
indstillinger.
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Hovedmenu
Tilstand Drift 100 %
Temperatur 65
02 8.3 %
Ragtemp. 97
Foto Niveau 34

Aktuel puls 3.2s
Aktuel pause 25s
@nsket02 7.5%
Opseetning

Tryk hgjre
pil for
menu

o°c

\

o°c

Opseaetnings menu
Status

Teending

Opstart

Normal drift

Pause el. Buffertank
Braende indst.
Motor2

Motor3

Motor4

SMS menu

System tid

Andet

Status menu
Forbrug
Trip

Total tid
Vaegt malt
Tid malt

360kg
372 m
0D 03t

3.07kg

2m

Temperatur inst.
Drift temp. 70
Min. temp. 35
Tid fgr stop 5 m.
Fill2 Start 55
Fill2 Srop 80

°Cc
°Cc

°C
°Cc

It indstilling
It styring
02

Max. O2
Tid far stop
Kalibrer ilt

Ja
6.5%
16.0%
5m
Nei

Rggtemp inst.

Min. rggtemp. 30
Tid far stop 5 m.
Raggtemp.Max 134

°c

°c

Foto indstilling
Min. ragtemp. 30
Tid for stop 5 m.

°Cc

Pause indstillinger
Genstart 35%
Breende genst.
Stoker puls  10s
Stoker pause 600s
Efterlgb 30s

100%

Motor2 menu
Puls 5s
Pause 200s

Buffer tank menu

Teendings menu
Iid v. 02 15%
eller

IdvR.T. 10%
R.T.Forskel 5
eller

Ild v Foto
Stoker puls

°Cc

350
30s

Motor3 menu
Puls 60s
Pause 1200s

Motor4 menu
Puls 20s
Pause 800s

Breende indstillinger

Opstart menu
Stoker puls
Stoker pause

5s
25s

Start 4%
Start Fors.  30s
Genstart 16%
Genst. Fors. 60s

Drift indstillinger
Stoker puls  7.5s
Stoker pause  20s
Stoker 2 100%
Int.Sta.Delay  2s
Int.Sto.Delay  4s
Rensnings tid Ot

Rensning akt. 30s
Rensn.niveau 10
Pause under 25%
Tid Under 5m

Tgmningstid 35s

Efterfyld tid 30s

Tidsindstillinger
Indstil ur  12:26
Arb.1 Start 06:00
Arb.1 Stop  09:30
Arb.2 Start 09:29
Arb.2 Stop  18:00
Arb.3 Start  17:59
Arb.3 Stop  21:30

Start efterf. Nej

Manuel tid  Om
Start stoker Nej
Manuel tid  5m
Int.Alt.Delay 8s
Profil nr. 0
Manager Ja
SMS Modem  Nej

Start temp. 55 °c
Stop temp. 60 °c
Akt. top 46 °c
Akt. Bund 35 oc

SMS Menu

User Code  ****

TX OK 0

RX OK 0

TX Error 0

RX Error 0

TX Overflow 0

SIM PIN Code  ****

Andet menu

Kalk 4%

Aske 5%
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3 FEJLVISNINGER OG BRUGERBESKEDER

Anlaegget melder fejl i falgende situationer. Disse meddelelser refererer til valg af indgange.

Fejl tilstande:

Beskrivelse

Fejl: Overkog

Fyret er stoppet, fordi overkogstermostaten er gaet. Fyret kan startes igen
ved tryk pa START, nar overkogstermostat knappen er trykket ind igen, og
der ikke er andre fejlsignaler.

Fejl: Frakarsel

Fyret er stoppet, fordi stokeren er adskilt fra kedlen. Fyret kan startes igen
ved tryk p& START, nér fejlen er fiernet, og der ikke er andre fejlsignaler.

Fejl: Termo Motor

Fyret er stoppet, fordi der er udfald p& termo pa stoker motoren. Fyret
starter igen, nér fejlen er afhjulpet.

Fejl: Lag Aben

Fyret er stoppet, fordi Iaget til braendselsbeholderen er dbent. Hvis der ikke
er andre fejlsignaler, karer fyret igen, nar Iaget lukkes.

Fejl: Varmt faldrar

Fyret er stoppet, fordi faldrgret er varmt. A fijerner meddelelsen.

Fejl: Last Stik

Fyret er stoppet, fordi stikket er lgst. Fyret kan startes igen ved tryk pa
start, nar fejlen er fiernet, og der ikke er andre fejlsignaler. A fjerner
meddelelsen.

Fejl: Varm stokerrar

Stokerrgret er blevet for varmt, stokermotoren kgrer konstant i den
indstillede tid, og anleegget gar herefter pa stop.

Bemeerk at denne funktion er beregnet til specielle stokertyper, hvor man
kan tgamme hele breenderens reservoir, ud i kedlen

Fejl: Alarm (2 og 3)

Generel meddelelse som ikke stopper forbreendingen, men kun giver
besked i display. Sender SMS hvis et GSM Modem er tilkoblet

Fejl: Sikkerhed

En generel meddelelse som kan bruges hvis andre meddelelser ikke kan
passe til den pageeldende sikkerhedsfunktion

Fejl: Termo motor2

Fyret er stoppet, fordi der er udfald pa termo pa en ekstern motor. Det kan
vaere askesnegl, efterfyldning eller anden motor. Fyret kan startes igen,
nar fejlen er afhjulpet. A fierner meddelelsen.

Fejl: Sikkerhed (2 og
3)

Generel meddelelse som ikke stopper forbreendingen, men kun giver
besked i display. Sender SMS hvis et GSM Modem er tilkoblet

Der gives i displayet, en reekke meddelelser om tilstande. Udover standard tilstandene: Stoppet, opstart,
teendingsforsgg, drift og pause, kan fglgende meddelelser forekomme.

Bruger beskeder

Beskrivelse

** Varm Stoker! **

Fyret kegrer braendsel frem, fordi temperaturfgleren pa stokerrgret har
opdaget en for hgj temperatur. Fyret starter automatisk, nar fejlen er
forsvundet. A fierner meddelelsen.

Tilstand Pause Ext.

Special funktion som seetter styringen p& pause, uanset ydelse og
temperatur. Denne meddelelse er ikke en fejlmeddelelse, men er afheengig
af indgangenes indstilling.

** Teendingsfejl! **

Fyret er stoppet, fordi styringen ikke har kunnet teende op. Fyret er
sandsynligvis kart tom for breendsel. Tryk START for at starte fyret igen. A
fierner meddelelsen.

** Strgmsvigt! **

Fyret er stoppet pa grund af stremsvigt. Tryk START for at starte fyret
igen. A fierner meddelelsen.

* Min temp, Stop *

Fyret er  stoppet, fordi temperaturen er faldet under
minimumstemperaturen. Tryk START for at starte fyret igen.

* Min. Rggtemp  **

Fyret er stoppet fordi rggtemperaturen har veeret under den indstillede
veerdi, (Aktuel vandtemperatur + indstilling) i leengere tid end "Tid under”

*** Max O2 Stop ***

Fyret er stoppet, fordi ilden er braendt ud. Tryk start for at starte fyret igen.
A Fjerner meddelelsen.

** Min. Rggtemp **

Ragtemperaturen har veeret for lav i for lang tid. A Fjerner meddelelsen.

*** Profil skift ***

Meddelelsen kommer hvis man har skiftet indstillingsprofil. Der findes 3
profiler i styringen. A fijerner meddelelsen.

** Opseetning gemt **

Fremkommer hvis funktionen "Save settings” har veeret brugt.

*|It kalibreret OK *

Kommer efter vellykket kalibrering af lambdasonde

*Kalibreringsfejl*

Kommer efter mislykket kalibrering af lambdasonde. Det kan skyldes at
der er forsggt kalibrering med fyret kgrende og lambdasonden monteret i
rggrgret, eller lambdasonden er "slidt op”.

** Kgler Breender **

Fyret er stoppet, enten pa grund af en fejl, eller der er trykket stop.
Blaeseren karer i "Cooling time” for at kgle braender/slukke glgder. Ved
ekstra tryk pa stop, stopper bleeseren straks.

** Renser Breender **

Blaeseren karer med 100% ydelse i den indstillede tid. F. eks. 30 sek. hver
8. time

** pillefejl  **

Efterfyldningssnegl har kart for leenge. Siloen er tom!
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4 GENERELT

Tryk pd START knappen for at starte anleegget. Derved aktiveres opstartsproceduren. Ved at holde START
knappen nede aktiveres stokeren, s& der kan fremfares materiale til opteending (sa leenge START holdes
nede). For systemer monteret med automatisk teending, foretager styringen et antal teendingsforsgg og néar
der er registreret ild, overgar styringen til Opstart eller Drift tilstand.

Bemeerk punkterne 5, 6, 7 og 8. (Alle punkter er ikke ngdvendigvis valgt af fabrikanten) | driftstilstand skal
alle valgte krav skal veere opfyldt for at der ikke stoppes

5 TEMPERATURINDSTILLINGER

Fra hovedmenu: »Temperatur (Cursor til venstre for temperatur) trykkes » for at komme til temperatur
indstillingsmenuen.
« Drifttemp: Den gnskede kedeltemperatur
* Min temp . Denne indstillede temperatur angiver under hvilken vandtemperatur der skal stoppes,for
at hindre overfyldning af kedlen, hvis ilden er gaet ud.
e Tid far stop . | Drift tilstand ma kedel temperatur ikke vaere under "min temp” i la&engere end "tid far
stop”. Sker dette, stoppes fyret og der meldes "Min temp.Stop” i displayet. Stilles mellem 1 og
120 minutter
» Fill2 Start. Er denne og neeste menu synlig, har fabrikanten valgt at overgang til/fra ekstern pause er
kontrolleret af kedeltemperaturen i stedet for temperatursensorer i buffertanken. Nar kedlen er nede
pa denne temperatur, vil styringen fylde breendsel i braendehoved og teende op.
« Fill2 Stop. Nar kedlen nar denne temperatur, vil styringen temme breenderhoved og skifte fra drift til
"Ekstern pause”

6 ILT INDSTILLINGER

Brugeren har mulighed for at indstille enkelte parametre i forbindelse med iltstyring. Den aktuelle gnskede
iltprocent kan afleeses nederst pa hovedmenuen (se afsnit 10).

Fra hovedmenu: »O2 (Cursor til venstre for O2) trykkes » for at komme til ilt indstillingsmenuen

» lltstyring . Her veelges om iltstyring skal veere tilkoblet (JA) eller frakoblet (NEJ).

e 02. Her indstilles den iltprocent, der gnskes ved 100% lufttilfarsel (100% drift). TM3006 beregner
den gnskede iltprocent ved en vilkarlig lufttilfarsel, sa denne stiger med faldende lufttilfarsel.

* Max O2. Her indstilles den ilt % som er den maksimale iltprocent hvor man kan regne med at der
stadig er ild.

* Tid fgr stop . Tiden hvor iltprocenten kan tillades at veere over max O2, fgr der stoppes med
fejlvisningen "lld breendt ud”

« Kalibrer ilt . Ved at trykke JA kalibreres iltsensoren. Dette skal ske, mens iltsensoren er i fri luft
(21% ilt) og systemet skal have veeret teendt i mere end 3 minutter, sa sensoren er varm. Efter endt
kalibrering skriver TM3006 meddelelsen It kalibreret OK . Vurderer TM3007, at iltsensoren er
ude af funktion, meldes i stedet Kalibreringsfejl! og TM3007 fortseetter med sin hidtidige
kalibrerings-veerdi.

Tryk V¥ eller A for at skifte mellem parametre. Tryk » for at rette et parameter (med V eller A) og » for at
afslutte eller « for at annullere.

7 ROGTEMPERATUR INDSTILLINGER

Fra hovedmenu: »Rggtemp. (Cursor til venstre for Rggtemp.) trykkes » for at komme til R@ggtemperatur
indstillinger

e Min. rggtemp. Denne indstillede temperatur + aktuel vandtemperatur angiver hvornar ilden er
braendt ud. Denne funktion kan veere fravalgt af fabrikanten, og punkterne "Min. rggtemp.” og "Tid far
stop” derfor ikke vises i styringen. (Kan indstilles mellem -25°C og 250°C)

« Tid fgr stop . | Drift tilstand ma re@g temperatur ikke vaere under "min rggtemp” i leengere end "tid far
stop”. Sker dette, stoppes fyret og der meldes "Min Rggtemp” i displayet. Stilles mellem 1 og 120
minutter.

* Rggtemp max . Viser hgjeste ragtemperatur siden sidste nulstilling. Nulstilles med 2 tryk pa »
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8 FOTO INDSTILLINGER

»  Min. niveau . (Minimum lysniveau pa fotocelle) se naeste menupunkt.

« Tid fgr stop . | Drift tilstand ma lysniveauet ikke vaere under "min niveau” leengere end "tid far stop”.
Sker dette, stoppes fyret og der meldes "Foto Niveau” i displayet. Stilles mellem 1 og 120
minutter.

9 STATUS

e Forbrug. Her kan man se det samlede forbrug af breendsel, hvis man har vejet hvad stokersneglen
giver i et antal minutter. Skal indtastes nedenfor i menuen, ved "Vaegt malt” og "Tid malt’

* Trip. Den tid (i min.) som stokersneglen har kgrt. Tripteeller kan nulstilles uafheengigt af "Total tid ”

e Total tid. Den tid (antal dage og timer) som stokersneglen har kart.

« Veegt malt. Det antal kg. braendsel, som stokersneglen har kart ud i tiden "Tid malt” Maengden man
kan afleese i "Forbrug”, er afhaengig af hvor ngjagtig tid og maengde er her.

« Tid malt. Se forrige punkt.

10 TANDINGS INDSTILLINGER

Er teending slaet til, skal der veelges 1 af de 3 muligheder for indikering af ild: Ilt %, Ild ved rag temperatur
eller niveau pa fotocelle. Dette ggres af fabrikanten i servicemenuen. Indstilling af niveau/temperatur
foretages i brugermenuen.
Fra hovedmenu: Tryk V¥, indtil cursor er til venstre for "Opsaetning”, » for menuen "Opsaetningsmenu” og »
for at komme til teendingsindstillinger
« Ild V. O2: Styringen vil betragte det som ilden er i gang, nar den malte ilt % kommer under denne
indstillede procent.
« lld v. ragtemp : Styringen vil betragte det som ilden er i gang, nar den malte r@ggastemperatur
overstiger kedlens temperatur + den her indstillede temperatur,
* R.T.forskel: Der kan veelges at rggtemperaturen skal stige med de her indstillede grader fra
teendingsstart til der indikeres ild. Stilles denne p& 0 °C er den slaet fra
e Fotofgler : Styringen vil betragte det som ilden er i gang, nar det malte lysniveau overstiger det
indstillede niveau. (min. 1, max 1000)
e Stoker puls : Fabrikanten kan have valgt at stokerpulsen under teending skal kunne indstilles af
kunden. Denne kan sa indstilles her.
Bemeerk: Der kan ved iltstyring veere valgt alternati v indikering af ild : Dvs. Fabrikant kan have valgt at
der bruges rggtemperatur eller fotofaler til indikering af ild, mens der i normal drift bruges iltstyring.
Tryk V¥ eller A for at skifte mellem parametre. Tryk » for at rette et parameter (med V eller A) og » for at
afslutte eller « for at annullere

11 OPSTART TILSTAND

Fra hovedmenu: Tryk V¥, indtil cursor er til venstre for "Opseetning”, » for menuen "Opseetningsmenu” V¥,
indtil cursor er til venstre for Opstart indstilling, og » for at se menuen Opstart indstilling

» Stoker puls . Bestemmer, hvor leenge hver stoker puls varer.

» Stoker pause . Bestemmer, hvor laeenge hver stoker pause varer.
Tryk V¥ eller A for at skifte mellem parametre. Tryk » for at rette et parameter (med V eller A) og » for at
afslutte eller « for at annullere.

12 DRIFT TILSTAND

Styringen vil til enhver tid forsgge at holde den gnskede driftstemperatur, ved at reguler bleeserens
hastighed og stokerens pulstid.

Er iltstyringen tilkoblet, regulerer styringen stokerens pulstid for at opna den gnskede iltprocent. Den aktuelle
puls og pause pa stoker motoren kan afleeses nederst pa hovedmenuen (se afsnit 2). Er iltstyringen ikke
tilkoblet, regulerer styringen stokerens pulstid, proportionalt med ydelsen.

Fra hovedmenu: Tryk V¥, indtil cursor er til venstre for "Opseetning”, » for menuen "Opseetningsmenu” V¥,
indtil cursor er til venstre for Drift indstilling, og » for at se menuen Drift indstilling
e Stoker puls . Bestemmer, hvor lsenge hver stoker puls varer. Den her indstillede veerdi er den
maksimale tid sneglen kan kgre, og er den som bruges, hvis der ikke er valgt iltstyring. Med iltstyring
varierer TM3007 pulsen, for at opna den gnskede iltprocent. Derfor skal den indstillede puls med
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iltstyring, seettes hgjere end uden iltstyring. (Eks: breender det fint uden iltstyring ved en indstillet
puls pa 5 sek. saettes pulsen med iltstyring, 50% hgjere, d.v.s. ca. 7,5 sek.)

» Stoker pause . Bestemmer, hvor laenge hver stoker pause varer. Bemaerk at den tid, aktuel puls er
kortere end den indstillede puls, bliver lagt til Aktuel pause

» Stoker 2. Her indstilles med hvilken procent stoker 2 skal kgre i forhold til Stoker 1. Procenten kan
indstilles mellem 5 og 100%.

« Int.Sta.Delay. (Intern sneglens start forsinkelse) Denne tid kan seettes til — eller + , afheengig af
hvornar det gnskes at internsneglen skal starte. Typisk saettes den til at starte et eller to sekunder
far stokersneglen.

» Int.Sto.Delay. ( Intern sneglens stop forsinkelse) Denne tid kan seettes til — eller + , afheengig af
hvornar det gnskes at internsneglen skal stoppe. Typisk saettes den til at stoppe 5 til 10 sekunder
efter stokersneglen.

* Rensnings tid . Med dette indstillede interval, vil blaeseren kagre 100% i "Rensning Akt " tiden.

* Rensning Akt . Se forrige menupunkt.

* Rensning Niv . Kan stilles mellem 1 og 10

* Pause under . Ydelse-%, fyret skal vaere under, fgr der skiftes til pause tilstand og over fgr der
skiftes til Drift tilstand. Stilles indenfor 5-50%.

« Tid under . Bruges sammen med "Pause under” til at justere, hvornar styringen skal skifte til pause
tilstand. Stilles fra 5-60 minutter.

Tryk V¥ eller A for at skifte mellem parametre. Tryk » for at rette et parameter (med V eller A) og » for at
afslutte eller « for at annullere.

13 PAUSE TILSTAND

Hvis den gnskede driftstemperatur + 6 grader nas, eller ydelsen bliver mindre end det indstillede i Pause
under overgar systemet til Pause drift. Under pause kan der tilfgres lidt braendsel, sa tilbagebrand undgas
og ilden holdes ved lige. Nar ydelsen overstiger det indstillede i Pause under , eller temperaturen er faldet til
2 °C under den gnskede driftstemperatur, overgar systemet til Opstart tilstand/Driftstilstand.

Fra hovedmenu: Tryk V¥, indtil cursor er til venstre for "Opseetning”, » for menuen "Opseetningsmenu” V¥,
indtil cursor er til venstre for Pause indstilling, og » for at se menuen Pause indstilling :

« Genstart. Den beregnede ydelse som skal opnas far styringen skifter fra Pause til Teending /
Opstart / Normal drift.

» Breende genst. (@nsket genstart ydelse ved manuel indfyring) Man trykker pa <« (Pil til venstre) i 3
sekunder for at aktivere funktionen. Ved aktivering vil styringen ga i pause, og blive i pause indtil den
beregnede ydelse(Ydelsen som star i display) er over den procent som er indstillet her. Det vil
bevirke at temperaturen vil falde nogle grader far der igen skiftes til drift. Dette gares for at braendet
helst skal braendes af ved en hgj ydelse, for at f& den bedste udnyttelse.

» Stoker puls . Bestemmer, hvor laenge hver stoker puls varer. (Overstiges den gnskede
driftstemperatur med 8 grader, reduceres pulsen til en tredjedel). Seettes denne til 0, pausefyres der
ikke. Det er normalt, ved anleeg med aut. teending, at denne star pa 0. Samtidig seettes sa normalt
en efterlgbstid, sa ilden blaeses ud og breenderen kan blive afkglet.

e Stoker pause . Bestemmer, hvor laeenge hver stoker pause varer.

e Efterlgb . Bestemmer, hvor leenge bleeseren skal fortseette med at kgre efter en stoker puls. Nar
styringen gar fra Drift til Pause tilstand, vil blaeseren ogsa kare i denne tid. (Indstilling fra 0 til 900
sek.)

Tryk ¥ eller A for at skifte mellem parametre. Tryk B for at rette parameter (med V¥ eller A) og » for at
afslutte eller « for at annullere.

14 BUFFER TANK MENU

Denne menu vil kun veere i indstillingsmenuen, hvis fabrikanten har valgt funktionen (i servicemenuen).
Denne menu vil s& erstatte "pause indstillingsmenuen”

» Start temp. Styringen vil fylde snegl og breender op, og starte nar den malte temperatur, kommer
under denne indstillede temperatur. Fyldning vil kun ske nar fyret automatisk er stoppet p& "Stop
temp, men ikke nar der trykkes START.

« Stop temp. Styringen vil tsmme snegl og breender, for derefter at stoppe nar den malte temperatur,
kommer over denne indstillede temperatur. Under tamningsforlgb vil ydelsen vaere minimum 40%.
Trykkes der STOP i denne periode, vil anleegget stoppe straks, og vil ikke selv fylde snegl og
breender ved et efterfglgende tryk pd START.

» Akt Top. Den malte temperatur i top buffertank (hvor sensor er placeret).

« Akt. Bund. Den malte temperatur i bund af buffertank (hvor sensor er placeret).
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15 BRZAENDE INDSTILLINGER

Start. Kommer iltprocenten under denne indstillede i tiden "Start Fors. ” vil styringen betragte det
som der fyres med breende, og skifte til breendeprogram. Fyldesneglen (Stokersneglen) stoppes
Mens bleeseren karer videre, og breendersneglen kgrer videre i "Tgmningstid”.

Start Fors. (Start forsinkelse, se forrige menupunkt)

Genstart. Nar iltprocenten stiger til over denne indstillede procent, og er over i tiden "Forsinkelse” vil
styringen betragte det som braendet er braendt ud. Herefter vil styringen lave en normal opteending.
Genst. Fors. (Genstart forsinkelse, se forrige menupunkt.

Temningstid. Se ovenfor. Braendersneglen vil kgre videre efter skift til breenderprogrammet, i tiden
som er indstillet her.

16 SYSTEM TID (TIDSINDSTILLINGER)

Styringen kan indstilles til at starte / stoppe (Arbejde) pa forskellige tider af dggnet (Maks. 3 start/stop) Man
indstiller de tider hvor varmeanlsegget skal kgre. Det mest overskuelige er at indstille "Arb.1 Start” til den
forste gang i dggnet man vil have varmeanlaegget skal starte, f.eks. kl. 06.00 og sa stoppe igen kl. 08.00
"Arb.1 Stop.” Er start tid i f.eks. "Arb2 Start” stillet fgr end stop i "Arb.1 Stop” vil styringen kgre videre i drift.

Indstil Ur. Uret indstilles her hvis det ikke passer.

Arb.1 Start. Fgrste gang | dggnet hvor varmeanlaegget gnskes startet.
Arb.1 Stop. Fgrste gang | dggnet hvor varmeanlsegget gnskes stoppet.
Arb.2 Start. Anden gang | dggnet hvor varmeanlaegget gnskes startet.
Arb.2 Stop. Anden gang | dggnet hvor varmeanleegget gnskes stoppet.
Arb.3 Start. Tredje gang | dggnet hvor varmeanleegget gnskes startet.
Arb.3 Stop. Tredje gang | dggnet hvor varmeanleegget gnskes stoppet.

17 MOTOR 2 (3 OG 4)

Puls. Bestemmer, hvor leenge hver puls varer.

Pause. Bestemmer, hvor laenge hver pause varer. Bemaerk! Fabrikanten kan vaelge mellem ren
timerfunktion hvor pausen er de sekunder som er indstillet her, eller pausen kan veaere stokerens
akkumulerede driftstid. Derfor kan der gé leengere tid mellem hver puls, end der er indstillet her.

18 ANDET

I menuen andet er der forskellige indstillinger som ikke umiddelbart kan henfgres til en af de andre tilstande,
opstart/teending, normal drift eller pause. Desuden er menuens indhold meget afhaengig af, hvad
stokerfabrikanten har tilvalgt af funktioner. Herunder gives en kort beskrivelse af alle mulighederne, men de
behgver ngdvendigvis ikke at veere tilgeengelige for slutbrugeren.

Kridt. Her indstilles den % af stoker driftstiden, som man gnsker kridtdoseringen skal kare.

Aske. Her indstilles den % af stoker driftstiden, som man gnsker askesneglen skal kgre.

Efterfyld tid : Efterfyldningstid for ekstern fyldesnegl. (Der startes nar sensor giver signal, og stoppes
ved udlgb af tid. (Sensor kan ex. veere fotocelle eller kapacitiv sensor).

Start efterf : Ved JA starter efterfyldningssneglen, og karer i tiden Manuel Tid.

Manuel tid : Tiden som efterfyldningssneglen skal kgre for at fylde op. Kan stoppes ved tryk pa stop
Start stoker: Ved at sendre NEJ til JA, vil stokersneglen kgre i tiden "Manuel tid ” Der kan stoppes
igen ved at aendre til NEJ eller trykke pa STOP

Manuel tid: Denne tid indstilles sa den passer med at fylde sneglen op nar den har veeret kart tom.
Int.Alt.Delay: Braendersneglens efterlgbstid | teending, opstart og pause.

Profil nr . Her kan indstilles 0, 1 eller 2. Fabrikanten kan pa forhand veelge 2 profiler, nr. 1 eller 2.
profil 0 vil altid blive gemt nar man skifter til en af de andre. Det kan veere til forskellige slags
breendsel, eller det kan vaere sommerdrift, og vinterdrift. Er der ikke gemt nogle profiler, i 1 eller 2, vil
styringens standard profil hentes og man kan nu lave en ny profil (Opseetning) i nr. 1 og 2. Dette
gares normalt af fabrikanten, og vil derfor ikke blive forklaret neermere her.

Manager. Ved JA bruges COML1 til kommunikation med TM Bio-Manager. Ved NEJ kan porten
bruges til kommunikation med et GSM modem.

SMS Modem. Ved JA vises SMS-menuen i Opsatningsmenuen. Er COM1 valgt til kommunikation
med TM Bio-Manager (Manager = JA) vil COM2 automatisk blive valgt til kommunikation med
modemet. Er indstillingen Manager = NEJ, vises en ekstra linie i SMS-menuen, Modem Com-port
hvor de kan veelges mellem COM1 eller COM2
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19 STOPPET TILSTAND

Ved 1 tryk pa STOP knappen standser anleegget, og blaeseren vil kare den tid der er i "Cooling time” under
ignition. Ved 2 tryk pa stop knappen standser blaeseren. Displayet angiver, at anlaegget er i tilstand stoppet.
Styringen stopper i fejlsituationer fyret automatisk. (Se afsnit 3 for en liste over fejl og deres handtering).

12 TANDINGSSEKVENS

"Pause”
"Stoppet” "Opstart” Styringen gar fra Pause
Start tast trykkes | > Blaeser karer 100%. +—] til Drift tilstand
Nej Er der

¢ ld

"Teendings forsgg nr. xx”

Stoker puls, teending og blaeser
starter. Blaeser starter fra min. og
ager til max. hastighed i teending
perioden. Ja
4
"Drift”
Er der Ja .
ild > Opstart/Drift.
Ja
Nej
Er der Y
flere gen- Teeller gentagelser ned.
tagelser
Nej
v "Teendings fejl”
"Afkgler braender” p Fyret er stoppet
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